
AviMax sliding
Клеточная батарея для удобной и гибкой отсадки 

бройлерной птицы
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CШA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Poccия: OOO « Биг Дачмен »
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзия/Tиxooкeaнский peгион: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Германия: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Рекомендуемое количество птицы на клетку с учетом 
веса птицы (50 кг/м2 =192 кг/клетку)

Конеч. вес (г)      Кол-во птиц/клетку     Кол-во птиц/кормушку      Кол. птиц/поилку

 1500 128 64 10,7
 1800 106 53 8,8
 2250 85 42.5 7
 2500 76 38 6,3
 2800 68 34 5,7
 3000 64 32 5,3

AviMax sliding – многоярусная батарея для гигиеничного и эффективного 
содержания бройлеров

Кормушка FLUXX 330 Ниппельная поилка с оранжевым 
ниппелем

Размеры клетки 

Преимущества
4 простота обслуживания выдвижных  
 полов
 –> пластиковый пол без дробления  
  на участки с интегрированной  
  системой стальных опор и пол-  
  ноценной защитой от коррозии
 –> мягкие и упругие полы предот-  
  вращают возникновение   
  мозолей на грудке
 –> оптимальное просыпание  
  помета сквозь решетку
 –> легкая и тщательная чистка, без пере-  
  мещения полов за пределы клетки;

4 вся фронтальная часть клетки легко  
 открывается, обеспечивая легкий  
 достyп к животным для проведения  
 контрольных мероприятий; простота  
 заселения птицы;
4 высота клетки на участках с птицей  
 в 500 мм и боковые решетки  
 обеспечивают оптимальный   
 воздухообмен во всем птичнике;
4 проволочные элементы на основе  
 сплава из цинка и алюминия обес печи-  
 вают высокую коррозионную устой-  
 чи 

вость и длительный срок службы;

4 концевая заглушка с центральным  
 

механизмом регулирования высоты для  
 корма и воды – простота обслуживания;
4 светодиоды над кормушками 
 –> оптимальное освещение, одно род-  
  ность кондиции в каждом отделении
 –> использование различных цветов  
  для обеспечения идеального  
  старта птицы и завершающей  
  стадии содержания
 –> возможна чистка аппаратом  
  высокого давления (IP 69 K)

Размеры оборудования Быстрое выселение птицы изо всех ярусов либо секций
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